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ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОЧТИТЕ ЭТУ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Защита от воды
Для всех категорий часов запрещается:
• нажимать кнопки под водой;
• переводить стрелки под водой;
• отвинчивать переводную головку под водой; 
Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо.
Не надевайте часы на кожаном ремешке во время плавания. Избегайте длительного контакта 
кожаного ремешка с водой. 
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• Часы классифицируются по разрядам (с I по V разряд) в соответствии со степенью их за-
щищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, 
чтобы определить правильность их использования.

* Раз-
ряд

Маркировка корпуса
Брызги, 
дождь и 

т.п.

Плавание, 
мытье маши-

ны и т.п.

Подводное 
плавание, 

ныряние и т.п.

Ныряние 
с аква-
лангом

I - Нет Нет Нет Нет
II WATER RESISTANT Да Нет Нет Нет
III 50 М WATER RESISTANT Да Да Нет Нет
IV 100 М WATER RESISTANT Да Да Да Нет

V
200 M WATER RESISTANT 
300 M WATER RESISTANT

Да Да Да Да

•  Примечания
I Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги;
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II WR (Water Resistant) означает, что модель водонепроницаема согласно ISO 2281. Кратко-
временный контакт с водой не вызовет никаких проблем;

III С водозащитой в 5 Бар (50 метров) часы способны выдержать давление воды обозначенной 
величины и, соответственно, могут быть использованы во время принятия душа и кратко-
временного купания;

IV Водозащита в 10 Бар (100 метров) означает, что часы могут быть использованы во время 
обычного плавания и ныряния под водой с трубкой;

V Водозащита в 20 Бар (200 метров) означает, что часы могут быть использованы при погружении с 
аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь). 

Уход за вашими часами
•  Никогда не пытайтесь самостоятельно открывать корпус и снимать заднюю крышку.
•  Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осущест-

вляться через каждые 2 - 3 года.
•  Если во внутреннюю часть часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к 

вам дилера, либо у дистрибьютора фирмы «CASIO».
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•  Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
•  Хотя часы и предназначены для активного повседневного использования, тем не менее нужно 

носить их аккуратно и избегать падений.
•  Не застегивайте ремешок слишком сильно. У вас должен проходить палец между вашим 

запястьем и ремешком.
• Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную 

в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не пользуйтесь легко 
испаряющимися средствами (например, такими, как бензин, растворители, распыляемые 
чистящие средства и т.п.).

• Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
• Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, 

клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, при-
водят к разрушению прокладок, корпуса и полировки часов.

• Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, 
выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не ис-
портить эти рисунки.
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Для часов с пластмассовыми ремешками...
• Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не 

вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания 
куском ткани.

• Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой 
влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того 
чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности 
протирайте его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.

Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...
• Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к постепенному исчезно-

вению флуоресцентной окраски.
• Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной 

окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
• Длительный контакт с любой другой влажной поверхностью может привести к обесцвечиванию 

флуоресцентной окраски. Проверьте, удалена ли влага с флуоресцентной поверхности и из-
бегайте ее контакта с другими поверхностями.
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• Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверх-
ность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

При использовании изделия в условиях резких перепадов температур допускается незначи-
тельное образование конденсата на внутренней стороне стекла. Данное явление обусловлено 
законами физики и не является дефектом.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, 
который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий 
со стороны третьих лиц.
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

В этом разделе приведен обзор часов и информация об их подключении к смартфону. При под-
ключении часов к смартфону время на часах автоматически корректируется в соответствии со 
временем, установленном на смартфоне. Также при установленном соединении со смартфоном 
в приложении смартфона можно выполнять настройку параметров часов.

Примечание

Часы могут отличаться от изображений, приведенных в данном руководстве.

Индикаторы цифрового экрана и циферблата
1 Индикатор DST отображается на экране, когда часы отображают летнее время
2 Индикатор ALM отображается на экране, когда включен сигнал будильника
3 Индикатор SIG отображается на экране, когда включен сигнал начала часа
4 Индикатор REC отображается на экране, когда часы находятся в режиме Записной книжки 

секундомера
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5 Индикатор HND отображается на экране, когда стрелки часов смещены для удобного просмотра 
информации

6 Индикатор LТ отображается на экране, когда включена функция автоподсветки

① ⑥③④⑤②

⑨

⑩
⑪ ⑭

⑫
⑬

⑮
⑧

⑦
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7 Индикатор Р отображается на экране после полудня, если установлен 12-часовой формат 
отображения времени

8 Секундная стрелка указывает на индикатор , когда между часами и смартфоном установлено 
Bluetooth-соединение

9 Секундная стрелка указывает на индикатор R, когда часы ожидают подключение к смартфону
10 Стрелка режима в режиме Текущего времени указывает на индикатор уровня заряда аккуму-

лятора
11 Стрелка режима в режиме Секундомера указывает на текущую скорость 
12 Стрелка режима указывает на индикатор TR, когда часы находятся в режиме Таймера обратного 

отсчета
13 Стрелка режима указывает на индикатор AL, когда часы находятся в режиме Будильника
14 Стрелка режима указывает на индикатор WT, когда часы находятся в режиме Мирового времени
15 После прохождения круга дистанции секундная стрелка указывает в этой области циферблата 

на разницу между временем прохождения круга дистанции и целевым временем



10

Выбор режима
С помощью кнопки D осуществляется выбор нужного режима в последовательности, указанной 
на рисунке.

D D

Режим Записной
книжки секундомера

Режим СекундомераРежим Текущего времени

Стрелка режима
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• Для возврата часов из любого режима в режим Текущего времени нажмите и удерживайте 
кнопку D около 2 секунд.

D D

D

D

Режим Мирового времениРежим Таймера
обратного отсчета

Режим Будильника
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• Соединение со смартфоном

Для соединения часов со смартфоном нажмите и удерживайте кнопку С около 1,5 секунд.
• Для отмены соединения нажмите любую кнопку.

C

Есть соединениеНет соединения

Любая
кнопка

Изменение отображения информации на экране в режиме Текущего 

времени
В режиме Текущего времени с помощью кнопки А осуществляется смена информации на экране, 
в последовательности, указанной на рисунке.
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Часы, минуты, 
секунды

Месяц, день, день недели

• Отображение на экране информации об установлен-

ном городе текущего местонахождения

 В режиме Текущего времени нажмите на кнопку Е для ото-
бражения на экране информации об установленном городе 
текущего местонахождения. При повторном нажатии на кнопку 
Е, на экране отобразится та информация, которая была на нем 
до нажатия на эту кнопку.

Город текущего
местонахождения
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Смещение стрелок 
Стрелки часов можно сместить в сторону от экрана для удобного 
просмотра отображаемой на нем информации.
1. Нажмите и удерживайте кнопку В, одновременно с этим на-

жмите кнопку D.
• Это действие приведет к тому, что часовая и минутная стрелки 

часов сместятся в сторону от экрана для удобного просмотра 
отображаемой на нем информации.

2. Для возврата часовой и минутной стрелок в нормальное по-
ложение еще раз нажмите и удерживайте кнопку B, одновременно с этим нажмите кнопку D, 
или нажмите кнопку D для перевода часов в другой режим.

Примечание

• Стрелки автоматически вернутся к отображению текущего времени примерно через 1 час 
после их смещения.
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Подзарядка аккумулятора часов
В часах источником питания служит светочувствительная панель и аккумулятор, подзаряжаемый 
от солнечных элементов. Энергия генерируется всякий раз, когда на лицевую поверхность часов 
попадает свет.

• Когда вы не пользуетесь 
часами, оставляйте их в 
доступном для источника 
света месте.

• Подзарядка аккумулятора 
произойдет быстрее, если 
часы поместить в месте 
с наилучшей освещен-
ностью.

• Помните, что эффективность под-
зарядки снижается, когда любая 
часть солнечного элемента при-
крыта одеждой.

• Старайтесь держать часы на свету, 
не прикрывая их одеждой, как 
можно дольше. Время подзаряд-
ки существенно увеличивается, 
если лицевая поверхность часов 
частично закрыта.

ДА

НЕТ
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Внимание!

Если оставить часы для подзарядки аккумулятора на 
ярком свету, их корпус может нагреться. Берите часы 
осторожнее, чтобы избежать ожога.
Корпус часов может сильно нагреться, если поместить 
часы для подзарядки аккумулятора:
• на приборной панели автомобиля, припаркованного 

на солнце;
• рядом с лампой накаливания или другим ис-

точником тепла;
• под прямыми солнечными лучами.

• Уровень заряда аккумулятора

В режиме Текущего времени стрелка режима указывает 
на текущий уровень заряда аккумулятора. 
(1) Хороший уровень заряда аккумулятора (аккумулятор 

③

②

①
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полностью заряжен)
(2) Хороший уровень заряда аккумулятора (средний уровень заряда аккумулятора)
(3) Низкий уровень заряда аккумулятора

• Низкий уровень заряда и полная разрядка аккумулятора

Низкий уровень зарядка аккумулятора можно определить по движению секундной стрелки часов. 
Помните, что при низком уровне заряда аккумулятора, некоторые функции часов будут недоступны.

Внимание!

При низком уровне заряда аккумулятора или при его полной разрядке поместите часы в хорошо 
освещенное место лицевой поверхностью (солнечным элементом) в сторону источника света.

Примечание

Если после полного разряда аккумулятора поместить часы к источнику света, на экране отобразится 
индикатор CHARGE и секундная стрелка переместится к 57-минутной отметке. Это означает, что 
зарядка аккумулятора началась.
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Низкий уровень заряда аккумулятора Аккумулятор полностью разряжен

Секундная стрелка движется с интервалом 
в 2 секунды.

Секундная стрелка

Все стрелки находятся на 12-часовой отметке.
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Время подзарядки аккумулятора

Интенсивность (яркость) света Ежедневная 
подзарядка*

1 уровень 
подзарядки2*

2 уровень 
подзарядки3*

3 уровень 
подзарядки3*

Прямой солнечный свет 
(50 000 лк)

8 минут 2 часа 20 часов 6 часов

Солнечный свет через окно 
(10 000 лк)

30 минут 6 часов 75 часов 20 часов

Дневной свет через окно в пас-
мурный день (5 000 лк)

48 минут 10 часов 121 час 33 часа

Флуоресцентное освещение 
(500 лк)

8 часов 115 часов – –

* Примерное время ежедневной подзарядки аккумулятора для обеспечения нормального 
функционирования часов.

2* Примерное время, необходимое для подзарядки полностью разряженного аккумулятора до 
начала движения стрелок часов.
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3* Примерное время, необходимое для подзарядки разряженного аккумулятора с начала движения 
стрелок часов до среднего уровня заряда.

4* Примерное время, необходимое для подзарядки аккумулятора, заряженного до среднего 
уровня, до полного уровня заряда.

Примечание

•  Указанное выше время приведено для справки. Точное время, необходимое для подзарядки 
аккумулятора, зависит от освещения.

• Режим экономии энергии

При включенной функции экономии энергии часы автоматически переходят в режим «сна» 
(экономии энергии) с 22:00 до 6:00, когда они остаются в неподвижном состоянии в течение 
некоторого времени. В таблице ниже показано, когда часы переходят в режим экономии энергии 
и какие функции доступны во время нахождения часов в этом режиме.
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Время «простоя» часов Функции

Уровень 1: 60–70 минут Все основные функции часов включены, секундная стрелка оста-
навливается на 12-часовой отметке, экран гаснет.

Уровень 2: 6–7 дней Все основные функции часов выключены, все стрелки останавли-
ваются на 12-часовой отметке, экран гаснет.

• Вывод часов из режима экономии энергии

Для вывода часов из режима экономии энергии поместите их в хорошо освещенное место, на-
жмите любую кнопку или активируйте функцию автоматической подсветки, повернув часы к себе.

Примечание

• Обратите внимание, что если циферблат часов прикрыт одеждой, они также могут перейти 
в режим экономии энергии.

• Часы не переходят в режим экономии энергии, если они находятся в режиме Будильника, 
Таймера обратного отсчета или Секундомера.
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• Режим экономии энергии можно выключить.
 Включение/выключение перевода часов в режим экономии энергии (стр. 102).

Удобные функции
Сопряжение часов со смартфоном облегчает использование некоторых функций часов.

• Автоматическая корректировка времени

 Автоматическая корректировка времени 
(стр. 27). 12:30
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• Выбор города мирового времени (более 

чем из 300 городов)

 Настройка города мирового времени (стр. 40).



24

• Передача результатов измерений, выпол-

ненных с помощью секундомера часов, 

на смартфон

 Просмотр результатов измерений, выполненных 
с помощью секундомера (стр. 36).

Также с помощью смартфона можно выполнить другие настройки часов.
Для передачи параметров, настроенных с помощью смартфона, на часы сначала необходимо 
установить сопряжение между часами с смартфоном.

 Подготовка к совместной работе часов со смартфоном (стр. 25).
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ФУНКЦИЯ MOBILE LINK ДЛЯ СВЯЗИ СМАРТФОНА С ЧАСАМИ

После того, как будет установлено Bluetooth-соединение между смартфоном и часами, время на 
часах автоматически скорректируется. Также при установленном Bluetooth-соединении можно на 
смартфоне выполнить настройку параметров часов.

Примечание

• Для выполнения действий, указанных в этом разделе, необходимо на смартфоне включить 
приложение EDIFICE Connected.

• Операции, выполняемые с помощью часов или смартфона, далее отмечены соответствующими 
иконками  или .

Подготовка к совместной работе часов со смартфоном

1) Установите необходимое программное обеспечение на смартфоне.

Для совместной работы смартфона и часов установите на смартфоне приложение EDIFICE 
Connected, скачать которое можно по одной из указанных ниже ссылок:
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• Для iOS (iPhone):
 https://itunes.apple.com/us/app/edifice-connected/id1327696233?l=ja&ls=1&mt=8
• Для AndroidTM (GALAXY и т.п.)
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.edificeconnected

2) Настройте параметры Bluetooth.

Включите функцию Bluetooth на смартфоне.

Примечание

• Информацию о включении функции Bluetooth на смартфоне, см. в руководстве пользователя 
смартфона.

3) Выполните сопряжение между смартфоном и часами.

Прежде чем начать совместную работу смартфона и часов, необходимо между ними выполнить 
сопряжение. Как правило, один раз выполнив сопряжение, в дальнейшем, соединение между 
смартфоном и часами будет устанавливаться автоматически.

1. Поместите смартфон недалеко от часов (на расстоянии не более 1 м).
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2. С главного экрана смартфона запустите приложение EDIFICE Connected, нажав на его иконку.
3. Выполните указанные на экране смартфона действия для выполнения сопряжения между 

смартфоном и часами.
• Если во время выполнения сопряже-

ния на экране смартфона отобразит-
ся быстрое сообщение, выполните 
действия, указанные в нем.

• Во время выполнения сопряжения 
секундная стрелка будет указывать 
на индикатор R. После того, как 
сопряжение будет установлено, 
секундная стрелка укажет на индикатор .

Автоматическая корректировка времени
Ежедневно в определенное время часы устанавливают соединение со смартфоном для автома-
тической корректировки времени.

Сопряжение выполненоВыполняется сопряжение
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• Как выполняется автоматическая корректировка времени

Часы автоматически устанавливают Bluetooth-
соединение со смартфоном и корректируют текущее 
время 4 раза в день в соответствии с заданным 
расписанием. Когда часы находятся в режиме 
Текущего времени корректировка времени выпол-
няется автоматически без выполнения каких-либо 
дополнительных действий.

Внимание!

• Часы не смогут автоматически установить 
Bluetooth-соединение со смартфоном по 
следующим причинам:

– сопряженный с часами смартфон находится слишком далеко от часов;
– установить соединение невозможно из-за радиопомех;
– на смартфоне выполняется обновление операционной системы.

12:30
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Примечание

• Если после выполнения автоматической корректировки времени время на часах отображается 
неправильно, проверьте исходное положение стрелок часов и, в случае необходимости, вы-
полните корректировку их исходного положения.
 Корректировка исходного положения стрелок часов (стр. 45, 98).

• Если на смартфоне в приложении EDIFICE Connected указан город мирового времени, на часах 
время для него также будет автоматически скорректировано.

• Часы автоматически устанавливают Bluetooth-соединение со смартфоном приблизительно 
в 00:30, 06:30, 12:30 и 18:30 часов. После выполнения процедуры корректировки времени, 
Bluetooth-соединение со смартфоном также автоматически прерывается.

• Во время работы таймера обратного отсчета или секундомера, часы не устанавливают авто-
матическое Bluetooth-соединение со смартфоном.

• Запуск корректировки времени вручную

Время на часах корректируется автоматически после установки Bluetooth-соединение между 
часами и смартфоном. Если необходимо скорректировать текущее время, не дожидаясь автома-
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тической корректировки, выполните указанные ниже действия.

1. Поместите смартфон рядом с часами 
(на расстоянии не более 1 метра).

2.  Нажмите кнопку С.
 На экране отобразится мигающий 

индикатор SET. После того, как между 
часами и смартфоном установится 
Bluetooth-соединение и будет вы-
полнена корректировка времени, на 
экране отобразится индикатор ОК.

Примечание

• Указанные выше действия можно выполнить из любого режима часов.
• Bluetooth-соединение часов со смартфоном автоматически прервется после того, как время 

на часах будет скорректировано

Соединение
устанавливается

Текущее время
скорректировано



31

• Если по какой-либо установить Bluetooth-соединение часов со смартфоном не удается, на 
экране часов отобразится индикатор ERR

Управление настройками секундомера
В приложении EDIFICE Connected можно установить запланированное (целевое) время прохожде-
ния части дистанции, которое в режиме Секундомера будет сравниваться с реальным временем 
прохождения части дистанции, а также включить/выключить звуковые сигналы, оповещающие о 
достижении этого времени.

 Измерение прошедшего времени и сравнение с запланированным (целевым) временем 
(стр. 60).

 Время прохождения части дистанции (стр. 69).

• Настройка типа запланированного (целевого) времени

Для настройки запланированного (целевого) времени необходимо установить его тип (FASTEST, 
TARGET или LAST), с помощью которого будет вычисляться разница между целевым и фактическим 
временем прохождения части дистанции.
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• FASTEST:
 При измерении прошедшего времени самое быстрое время прохождения части дистанции 

в течение текущего сеанса автоматически устанавливается в качестве запланированного 
(целевого) времени. После обнуления результатов измерения целевое время также будет 
обнулено.

• TARGET:
 В приложении EDIFICE Connected устанавливается нужное значение запланированного (целе-

вого) времени.
• LAST:
 При измерении прошедшего времени время прохождения последней части дистанции в течение 

текущего сеанса автоматически устанавливается в качестве запланированного (целевого) 
времени. После обнуления результатов измерения целевое время также будет обнулено.

1.  Коснитесь иконки приложения EDIFICE Connected.
2.  Нажмите и удерживайте кнопку С около 1,5 секунд, пока на экране не начнет мигать сообще-

ние CONNECT, при этом секундная стрелка укажет на индикатор R. Когда Bluetooth-соединение 
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между часами и смартфоном будет 
установлено, сообщение CONNECT 
перестанет мигать, секундная стрелка 
укажет на индикатор .

• Если выполнить соединение по ка-
кой-либо причине не удается, на 
экране часов сначала отобразится 
индикатор ERR, затем он исчезнет 
с экрана, часы перейдут в тот режим, в котором они находились до начала процедуры со-
единения со смартфоном.

3.  Выполните указанные на экране смартфона действия для настройки типа запланированного 
(целевого) времени.

Примечание

• Если для запланированного (целевого) времени установлен тип TARGET, необходимо установить 
значение запланированного (целевого) времени.

Соединение
устанавливается

Соединение
установлено



34

 Настройка значения запланированного (целевого) времени (стр. 34).
• Если работа секундомера остановлена, изменение типа запланированного (целевого) времени 

приведет к сбросу результатов измерения.

• Настройка значения запланированного (целевого) времени

Если для запланированного (целевого) времени установлен тип TARGET, выполните действия, 
указанные в этом разделе, для настройки значения запланированного (целевого) времени.
• Значение запланированного (целевого) времени с типом TARGET должно быть не менее 

30 секунд.

1.  Коснитесь иконки приложения EDIFICE Connected.
2.  Нажмите и удерживайте кнопку С около 1,5 секунд, пока на экране не начнет мигать сообще-

ние CONNECT, при этом секундная стрелка укажет на индикатор R. Когда Bluetooth-соединение 
между часами и смартфоном будет установлено, сообщение CONNECT перестанет мигать, 
секундная стрелка укажет на индикатор .

• Если выполнить соединение по какой-либо причине не удается, на экране часов сначала 
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отобразится индикатор ERR, затем 
он исчезнет с экрана, часы перейдут 
в тот режим, в котором они находились 
до начала процедуры соединения со 
смартфоном.

3.  Выполните указанные на экране 
смартфона действия для настройки 
значения запланированного (целево-
го) времени.

Примечание

• Если работа секундомера остановлена, изменение значения запланированного (целевого) 
времени приведет к сбросу результатов измерения.

• Включение/выключение звуковых сигналов

Звуковые сигналы, оповещающие о достижении запланированного (целевого) времени, можно 
включить или выключить.

Соединение
устанавливается

Соединение
установлено



36

1.  Коснитесь иконки приложения EDIFICE Connected.
2.  Нажмите и удерживайте кнопку С около 1,5 секунд, пока на экране не начнет мигать сообще-

ние CONNECT, при этом секундная стрелка укажет на индикатор R. Когда Bluetooth-соединение 
между часами и смартфоном будет установлено, сообщение CONNECT перестанет мигать, 
секундная стрелка укажет на индикатор .

• Если выполнить соединение по какой-либо причине не удается, на экране часов сначала ото-
бразится индикатор ERR, затем он исчезнет с экрана, часы перейдут в тот режим, в котором 
они находились до начала процедуры соединения со смартфоном.

3.  Выполните указанные на экране смартфона действия для включения/выключения звуковых 
сигналов, оповещающих о достижении запланированного (целевого) времени.

Просмотр результатов измерений, выполненных с помощью секундомера
Выполните действия, указанные в этом разделе, для передачи результатов измерений, вы-
полненных с помощью секундомера часов (до 200 записей), на смартфон и их просмотра на 
экране смартфона.
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• Передача результатов измерений на смартфон

Выполните действия, указанные в этом разделе, для передачи результатов измерений, выпол-
ненных с помощью секундомера часов, на смартфон.

1.  Коснитесь иконки приложения EDIFICE Connected.
2.  Нажмите и удерживайте кнопку С 

около 1,5 секунд, пока на экране не 
начнет мигать сообщение CONNECT, 
при этом секундная стрелка укажет 
на индикатор R. Когда Bluetooth-
соединение между часами и смарт-
фоном будет установлено, сообщение 
CONNECT перестанет мигать, секунд-
ная стрелка укажет на индикатор .

• Если выполнить соединение по какой-либо причине не удается, на экране часов сначала ото-
бразится индикатор ERR, затем он исчезнет с экрана, часы перейдут в тот режим, в котором 

Соединение
устанавливается

Соединение
установлено














